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L A E XCELENCIA NO ES UNA CASUALIDAD.

Los abrasivos de STARCKE son típicos „Made in Germany”. Es-
to supone para clientes y partners a nivel mundial que confían 

en un proveedor de máximo nivel para la aplicación profesional de 
abrasivos en la producción industrial. De paso ofrecemos solucio-
nes eficientes para los mejores resultados en todos los campos y 
todas las industrias. 

La empresa STARCKE es una empresa independiente en pro-
piedad familiar desde hace cuatro generaciones. Somos uno 

de los fabricantes de abrasivos de calidad más importantes.   

 
 
Desde hace más de 200 años, las telas y el papel abrasivo de 
STARCKE ofrecen el toque necesario para obtener un resultado de 
máxima calidad en los procesos más diversos.

La calidad es nuestra característica principal y la controlamos 
continuamente. Por eso, llevamos a cabo inspecciones regulares 

de nuestros productos y documentamos el resultado. STARCKE 
tiene el certificado según ISO 9001 y también cumple con los 
estándares específicos de cada cliente.

NUESTRO KNOW-HOW EN EL TR ATAMIENTO DE SUPERF ICIES DE L A INDUSTRIA DEL ME TAL

Somos su especialista para la obtención de superficies perfectas 
en todo el sector del metal. 

Ofrecemos un resultado perfecto a través de: 

–	 asesoramiento individualizado
–	 una completa gama de productos 
–	 una calidad constante de producto „Made in Germany“ 
–	 un suministro fiable

Abrasivos Premium. Desde 1829.
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Cerámico
Aglomerado / PEARL GRINDING
Circonio
Oxido de aluminio
Carburo de silicio

Amplio programa de 
abrasivos para acero inox

La más avanzada tecnología 
en granos abrasivos

Superficies con un 
acabado perfecto

1.

2.

3.

4.

Tiempo

Abrasivos para acero inox 
STARCKE 

Abrasivos
convencionales

De
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te
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l
E XPERIENCIA EN SUPERFICIES 
Tu socio para superficies metálicas excelentes.

Ratios progresivos de 
desbaste
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A R T ÍCUL O N º 0 71X Y P - 0 71X P

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

A R T ÍCUL O N º 151X Y P - 151X P

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela XY y X de poliéster

Resina sintética pura + aditivo activación de lijado

Circonio

Cerrada

1650 mm

36, 40, 60, 80, 100, 120, 150

Bandas, bandas anchas

•	Eliminacion de la herrumbre y la cascarilla de  
    laminación en el laminado en caliente
•	Acabado de bobinas y planchas

•	Máximo desbaste gracias al grano abrasivo 
    de circonio
•	Lijado en frio gracias al aditivo activo de lijado
• En todos los granos mínima rugosidad inicial
•	La tela pesada de poliéster lo hace especial- 
    mente apto para una gran presión de contacto. 

Eliminación de la herrumbre

Tela XY y X de poliéster, pesada

Resina sintética pura + aditivo activación de lijado

Cerámico + Corindón

Cerrada

P 36, P 40, P 60, P 80, P 120

1.650 mm

Bandas

Eliminación de herrumbre y cascarilla de lamina-
ción, desbarbado de acero
Implantes y tecnología médica

–	 Gran desbaste
–	 Larga duración y lijado frío gracias al aditivo  
	 activo de lijado y el efecto de autoafilado
–	 Especialmente apto para presiones de contacto 
	 medias y altas 
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A R T ÍCUL O N º 141X Y P - 141X P

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela XY y X de poliéster 
resistente a emulsiones y aceites

Resina sintética pura

Circonio

Cerrada

1650 mm

24, 36, 40, 50, 60, 80, 120

Bandas, bandas anchas

•	Eliminación de la cascarilla de laminación
•	Prelijado, lijado intermedio y de acabado

•	Máximo desbaste gracias al grano abrasivo 
    de circonio
•	Larga duración gracias al efecto de autoafilado
•	Gran presión de lijado gracias a la tela pesada  
    de poliéster

A R T ÍCUL O N º A 8I X P |  PE A R L GRINDING 

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela pesada X de poliéster 
resistente a emulsiones y aceites

Resina sintética pura – dura

Aglomerado (óxido de aluminio)
 
Cerrada

1650 mm

P40, P60, P80, P100, P120

Bandas, bandas anchas

•	Eliminación de la cascarilla de laminación 
•	Prelijado, lijado intermedio y de acabado
•	Prelijado según las exigencias del cliente

•	Alto potencial del grano para una larga duración
•	Ratio constante de virutas
•	Mínima rugosidad inicial en todos los granos
• Profundidad de la rugosidad y superficies  
    uniformes de las piezas durante toda su vida 
    útil

Eliminación de la cascarilla de laminación 
con lijado en seco y en humedo
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Rentabilidad - Seguridad en el proceso

•	Máximos ratios de desbaste gracias a la más moderna tecnología de  
    granos abrasivos 

•	Bandas anchas hasta 1620 mm para una adaptación óptima a todos los   
	 anchos de bobinas y planchas 

•	Todas las bandas anchas disponen de un empalme para un acabado perfecto

•	Acabado de superficie duradero y uniforme

Proceso de autoafilado
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A R T ÍCUL O N º A 41X P | PE A R L GRINDING 

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela pesada X de poliéster, resistente a emulsiones y 
aceites, valida también para lijado en seco 

Resina sintética pura – dureza media

Aglomerado (óxido de aluminio)

Cerrada

1650 mm

P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, 
P320, P400, P600, P800

Bandas, bandas anchas

•	Reparación y acabado de bobinas y planchas

A R T ÍCUL O N º C 41X P | PE A R L GRINDING 

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela pesada X de poliéster 
resistente a emulsiones y aceites

Resina sintética pura – dura

Aglomerado (carburo de silicio)

Cerrada

1650 mm

P80, P100, P120, P180, P240, P320, P400,  
P600, P800, P1200

Bandas, bandas anchas

•	Reparación y acabado de bobinas y planchas
•	Aceros aleados y no aleados, aleaciones de titanio

• Profundidad de la rugosidad y superficies 
    uniformes de las piezas durante toda su vida 
    útil
• Alto potencial del grano para una larga duración
• Ratio constante de virutas
• En todos los granos mínima rugosidad inicial 
• �Acabado brillante durante toda la vida útil 

gracias al grano abrasivo de carburo de silicio

• Profundidad de la rugosidad y superficies 
  uniformes de las piezas durante toda su vida útil

• Alto potencial del grano para una larga 
  duración

• Ratio constante de virutas
• En todos los granos mínima rugosidad inicial 
• Acabado uniforme durante toda la vida útil

Bobinas | Lijado decorativo en seco y húmedo
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Bobinas |  Lijado decorativo en seco

A R T ÍCUL O N º B 4 2 X F |  PE A R L GRINDING 

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Tela flexible XF de algodón, lijado en seco

Resina sintética pura 

Aglomerado (óxido de aluminio)

Medio abierta

1650 mm

P180, P240, P320, P400

Bandas, bandas anchas

Lijado de acabado y decorativo

•	�Larga duración gracias al grano de alto 
potencial

•	�Ratio constante de virutas gracias a la 
combinación de granos aglomerado / PEARL 
GRINDING

• Mínima rugosidad inicial gracias a la estructura  
    especial del grano PEARL GRINDING 
• Apto para lijado en seco

A R T ÍCUL O N º A 4 2 F |  PE A R L GRINDING 

Papel F

Resina sintética pura

Aglomerado (óxido de aluminio)

Medio abierta

1650 mm

P 180, P 240, P 320, P 400, P 600

Bandas, bandas anchas

Tratamiento de bobinas y de chapa fina 
Lijado en seco de chapas
Acero, acero inox y aluminio

–	 Alto potencial del grano para una larga  
	 duración
–	 Ratio constante de virutas gracias a la fijación  
	 modificada del grano PEARL GRINDING
–	 Mínima rugosidad inicial gracias a la estruc- 
	 tura especial del grano PEARL GRINDING

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas
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Planchas | Lijado decorativo

A R T ÍCUL O N º 3 4 4 F

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Papel F

Resina sintética pura

Circonio + óxido de aluminio

Ligeramente abierta

1650 mm

36, 40, 60, 80, 100, 120

Bandas, bandas anchas

•	Eliminación de la cascarilla de laminación
•	Lijado decorativo

•	Gran ratio de desbaste gracias al soporte de 
    papel F
•	La combinación del grano abrasivo garantiza 
    una larga vida útil.
•	Acabado uniforme gracias a la dispersión 
    precisa del grano abrasivo

A R T ÍCUL O N º 5 4 0 F

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Papel F

Resina sintética pura

Óxido de aluminio

Cerrada

1650 mm

P40, P60, P80, P120, P150, P180, P240, P320, P400

Bandas, bandas anchas

•	Eliminación de la cascarilla de laminación
•	Lijado decorativo

•	Gran ratio de desbaste gracias al soporte de 
    papel F
•	Una larga vida útil gracias al grano abrasivo 
    modificado
•	Acabado uniforme gracias a la dispersión 
    precisa del grano abrasivo
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A R T ÍCUL O N º 7 3 2 E

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas

Papel E

Resina sintética pura

Óxido de aluminio

Ligeramente abierta

1650 mm

P24, P36 - P240, P320, P400

Bandas, bandas anchas

•	Prelijado, lijado intermedio y de acabado 
•	Acabado mate sedoso

•	Lijado suave gracias al soporte de papel E
•	Acabado de superficie muy uniforme gracias al 
    grano abrasivo de dispersión precisa
•	Acabado mate sedoso gracias al grano abrasivo 
   de óxido de aluminio especial

A R T ÍCUL O N º 9 4 2 E

Material de 
soporte

Fijación

Tipo de grano

Dispersión

Ancho

Granos

Formas

Aplicación

Ventajas	

Papel E

Resina sintética pura

Carburo de silicio

Ligeramente abierta

1650 mm

P30-P100, P180-P240, P320, P400, P500, P600

Bandas, bandas anchas

•	Prelijado, lijado intermedio y de acabado 
• Acabado brillante

•	Lijado suave gracias al soporte de papel E
•	Acabado de superficie muy uniforme gracias al 
    grano abrasivo de dispersión precisa
• Acabado brillante gracias al grano abrasivo de 
   carburo de silicio de calidad

Chapas | Lijado decorativo
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•	En nuestro amplio programa encontrará el abrasivo idóneo para cada 
    aplicación de acero inox.

•	La tecnología más moderna para una larga vida útil

•	Grano abrasivo con una dispersión precisa para un acabo muy uniforme

•	Calidad brillante de superficie gracias al tamaño estandarizado   
    del grano abrasivo    

Super ficies de acabado de alta gama
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Abrasivos Premium. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3 
08191 Rubí - Barcelona
España
Telf.	 + 34 93 586 01 94
E-Mail  	 info@starcke.es
Internet 	www.starcke.es


