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Abrasivos Premium. Desde 1829.

Información de producto
Flatpad

Reparación del automóvil

Espuma de poliuretano, recubierta por un lado de material abrasivo

Polímero sintético

Composición

Medidas

Adhesivo

Producto

Materiales

Campos de aplicación 

Pinturas
Lacas

Metales
no férreos

Acero 
inox

Piedra 
Porcelana

Aluminio Acero Titanio Vidrio Madera Plásticos

140 x 115 x 5 mm

MaderaMadera

•	 Espuma de poliuretano de baja y media densidad

•	 Base flexible para una mejor adaptación a diferentes formas

•	 Ideal para el sector de la automoción y componentes

•	 Para trabajos en lacas y barnices

•	 Unidades por caja: 100, pedido mínimo: 1 caja

GrisColor y especificaciones

Tipo de grano Óxido de aluminio

Densidad:	 85	kgm-3

Resistencia al desgarro:	 370	Nm-1

Resistencia a la tracción:	 290	kPa

Recubrimiento Sistema de polímero sintético reticulado

Grano 	 60	 M
	120	 F
	220	 S
	600	 MF

Azul Densidad:	 50	kgm-3

Resistencia al desgarro:	 1055	Nm-1

Resistencia a la tracción:	 840	kPa

Densidad aparente 1,71 - 1,77
1,47 - 1,53
1,38 - 1,44
1,38 - 1,58

Granulometría d50 micras 	254
	102
	 63
	 14,5


